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Versuchsdurchfiihrung
Elektrolumineszenz
Prinzip

Unter Elektrolumineszenz versteht man die Messung des Rekombinations-
leuchtens eines elektrischen Stroms, der durch Anlegen einer Spannung
erzeugt wird. Bei der Vereinigung von lonen mit Elektronen entsteht
zundchst ein Anregungszustand des Rekombinationsprodukts.

Beim Ubergang in den Grundzustand wird jeweils ein Photon emittiert, das
mit hochsensitiven Lichtdetektoren (Photomultipliern) gemessen werden
kann. Das Rekombinationsleuchten ist von allen physikalischen
Eigenschaften der Fliissigkeit empfindlich abhéngig. Das ist der Grund,
weshalb mit dieser sensitiven Methode geringste Qualititsunterschiede in
Flissigkeiten hochst empfindlich und gleichzeitig zuverlédssig nachgewiesen
werden kdnnen.

Methode

Die Messungen erfolgten in unserem Elektrolumineszenzgerit (PMS 2).

102 ml Wasser wurden in eine aus optischem Glas hergestellte Flasche
gefullt und in die Dunkelkammer des MeBgerites gestellt. Nach der
Dunkeladaption erfolgte eine elektrische Anregung tiiber zwei in die
Probenldsung eingetauchte Platinelektroden. Wéhrend der gesamten Mefzeit
wurde die Photonenemission der Elektrolumineszenz mit einem
Photomultiplier gemessen.

Pro Probe erfolgten je 3 Messungen. Die Proben wurde 1:4 in destilliertem
Wasser verdiinnt.

Mefidaten:
Wartezeit (Dunkeladaption): 1 min.
MeBintervall: 100 ms
Anregungsdauer: 4s

Anregungsspannung: 50 Volt



MeRergebnisse
Die Messungen sind als Kurven registriert (Abb.1).
Von diesen Elektrolumineszenzkurven wurden die Mittelwerte des Plateaus

in der Zeit von 35 bis 50(x100ms) berechnet. Die Tabelle und die Abbildung
2 zeigen diese Werte (Mittelwerte von je 3 Messungen in Counts/100ms).

Probe Elektrolumineszenz Streuung

C/100ms C/100ms
1. Wasser aus dem Hahn 36 16
2. Wasser (Fertigprodukt) 280 16
3. Wasser (Sonderabfiillung) 547 12

Abbildung 1: Elektrolumineszenzkurven
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Abbildung 2: Elektrolumineszenzwerte

Elektrolumineszenzwerte von Wassemproben
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Die Ergebnisse der Elektrolumineszenz zeigen signifikante Unterschiede
zwischen den drei Wasserproben.







